











- storre antenn X

=

- vindkraftverk mindre dn 500 kW

- stdrre belysningsstolpar eller motsvarande 0

- godselstider mindre dn 200 m3

SRR

5) Strandlinjeanordning (byggande)

- storre kaj, fem bdtplatser eller storre

- andra konstruktioner som dndrar strandlinjen|0
eller viisentligt paverkar den, kanaler, vagbrytare
eller motsvarande

6) Forvarings- eller uppstillningsomrade (inrdttande eller ordnande)

- ett avgrdnsat stbrre omrdde for forvaring eller|0
parkering eller ett motsvarande omrdde

0

0

7) Fasaddtgérd

- dindring av en byggnads fasad X

=

- dndring av takformen

- dndring av taktickningsmaterial eller dessi0
firgsdtining

- dndring av viggbeklidnadens material X

- dndring av viggbeklidnadens firgsdttning 0

- montering av en markis som paverkar gatubil-|0
den

- dndring av fonsterindelningen X

8) Reklamatgird

- uppsdttning av andra konstruktioner, texter och|0
bilder utomhus i reklamsyfte eller annat kommer-
siellt syfte dn sadana som anges i naturvardsla-
gen eller tickande av fonster med reklam perma-
nent eller for lang tid -

9) Inhiingnande (byggande)}

- en avskiljande fast inhdgnad eller en mur mot{0
gatan i anslutning till den byggda miljon, hogre
dn en meter (1 m)

en avskiljande fast inhidgnad eller en mur mot
gatan i anslutning till den byggda miljon, ldgre dn
en meter (1 m}

10) Stadshildsarrangemang

- andra arrangemang och dndringar som anmdrk-|X
ningsvéirt och for en lang tid paverkar stads- eller
miljobilden

11) Delning eller sammansiagning av rum

- delning eller sammanslagning av rum och|X
ldgenheter 1 byggnad




Tillimpnin gsdirektiv:.

BYGGLOV SKALL SOKAS

4) Separat anerdning (uppforande)

- fér mast som dr hogre dn 60 m
- for godselstider som dr 200 m’ eller storre
- for vindkraftverk storre dn 500 kW

- for urinbrunnar

Tillstand som avses i punkterna 1-10 behdvs inte om atgdrden baserar sig
pd en plan med rittsverkningar.

Sddana konstruktioner och anliggningar pa ett gardsomrdde som inte for-
utsdtter tillstands- eller anmdlningsfirfarande skall emellertid byggas pd
foreskrivet avstnd fran grannarnas grins och byggnader sd att de passar
in i miljén och sd att de inte orsakar grannarna oskiliga oldgenheter.

Till anmdlan skall fogas utredning om dtgdrdens omfattning och art.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet skall i stillet for anmdlan krdva
att bygglov eller datgérdstillstand soks, om detta dr nddviindigt med tanke
pa det allméinna intresset eller grannarnas rittsskydd, eller om det dr fraga
om placering av byggnad i ett kiinsligt landskap

(129 § 2 mom. MarkBygglL).

Byggande eller ndgon annan dtgird kan inledas, om inte byggnadstillsyns-
myndigheten inom 14 dagar frdn mottagandet av anmdlan har krivt att
tillstdnd skall sékas for det anmiilda projektet

(129 § 2 mom. MarkByggL).

Anmdilan forfaller om inte digiirden har inletts och slutforts inom tre dr.

3. PLACERING AV BYGGANDE OCH BEAKTANDE AV MILJON

3.1 PLACERING

Avstand

Vid bestimmande av en byggnads avstand frdn byggplatsens grins
tillimpas MarkByggF § 57.

Vid Nérpes dstrand fir inte bostads- eller fritidsbyggnad uppforas nirmare
én 30 meter fran byggplats grins mot Ndrpes 4.
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Vid béickar och utfallsdiken skall byggnader eller konstruktioner placeras
minst sju meter fran bickens eller utfallsdikets kant.

Utsver vad som foreskrivs ovan skall byggnader eller konstruktioner
placeras minst fem meter (5 m) fran vigdikets bakre kant.

Ifall miljétilstind inte krévs bor palsdjursfarm anliggas pa ett avstdnd av
minst 200 meter frdn annan tillhérig bostads- eller fritidsbyggnad.

Sektionen for byggnadstillsyn kan, efter att ha hort samkommunstyrelsens
miljosektion, av sdrskilda skil godkdnna kortare dn i féregdende moment
ndmnt avstand.

3.2 BYGGNADERS ANPASSNING TILL DEN BYGGDA MILJON OCH

LANDSKAPET

Landskap och naturmiljo

Byggnader skall placeras pd byggplatserna sa att landskapets naturenlig-
het i man av mdjlighet bevaras.

P& Gkermark som har betydelse for landskapet skall byggandet placeras i
anslutning till befintliga gardsomrdden och skogsdungar.

Vid byggande skall i mén av mdjlighet bevaras byggplatsens naturenlighet
och sparas for vixtligheten viirdefulla kantzoner, betydande skénhetsvar-
den i naturen samt speciella naturforeteelser sdsom flyttblock och vackra
trdd, mm. '

Vid byggande i dppet landskap skall sdrskild uppmdrksamhet dgnas
byggnadernas hdjdlige, utformning, fasadmaterial och firgsdtining.

- Byggplatserna skall vid behov med limpliga planteringar anknytas till det

omgivande landskapet.

Gardsomrdden som skadats under byggnadsarbetet eller som annars
forfular miljon skall genom planteringar och arrangemang i samband med
omrddesanvindningen sdttas i ett skick som passar in i helheten.

Befintligt byggnadsbestind

Byggande i anslutning till befintliga byggnader skall anpassas till det
tidigare byggsittet och det befintliga byggnadsbestandet vad giller
placering, storlek, utformning, fasadmaterial, firgsdttning och fasadut-
formning. Byggnaderna pd en byggplats skall utgdra en med avseende pa
miljé- och landskapsbilden harmonisk helhet.



3.3 MILJOVARD OCH OVERVAKNING

Miljovard

Den byggda miljon skall anviindas i dverensstimmelse med bygglovet och
hallas i snyggt skick (167 § 1 mom. MarkBygglL).

Sadana utomhuslager samt sadana behallare och skyddstak for komposte-
ring och avfall som visentligt paverkar milién skall vid behov avskidrmas
med planteringar eller staket.

Klotter pa byggnadsfasader skall avligsnas sa fort som det dr tekniskt
mdjligt.

Overvakning av miljon

3.4 INHAGNANDE

Tekniska nimndens sektion for byggnadstillsyn évervakar miljon sa som
avses i markanvindnings- och bygglagen bl.a. genom att vid behov forriitta
syn pa bestdmda tider.

Fastighetsdgarna och —innehavarna skall underrittas om synens tidpunkter '
och omraden, enligt vad sektionen for byggnadstilisyn beslutat.

Inhiignadens material, hdjd och utseende i dvrigt skall passa in i miljon.

En fast inhdgnad mot en gata eller ett annat allmdnt omrdde skall i sin
helhet byggas pd tomtens eller byggplatsens sida av grinsen. Inhdgnaden
far inte medfora oldgenhet for trafiken.

Tomtens eller byggplatsens innehavare skall bygga och underhdlla en
inhdgnad som inte star pa grinsen till en granntomt eller -byggplats.

Vardera tomtens eller byggplatsens innehavare dr skyldiga att med hilften
var delta i byggandet och underhallet av en inhdgnad mellan tva tomter
eller byggplatser, om det inte finns ndgon sdrskild anledning att dela
skyldigheten annorlunda. Om innehavarna inte kan komma dverens om
saken avgdrs fordelningen av byggnadstillsynsmyndigheten.

Om en inhiignad inte placeras pd grinsen mellan tomter eller byggplatser
skall den placeras sa att den dr dndamalsenlig fran gardsarrangemangens
synpunkt och kan underhdllas.



3.5 GARDSOMRADEN / GARDSPLANER

Driinering av gardsplaner
En byggplats skall tickdikas tillrickligt djupt. Atgirder skall vidtas for att
regn- och smdltvatten skall kunna aviedas utan oligenheter. Yt- och
drdneringsvatten far inte ledas in i avioppssystemet.

Gardsplaners hojdlige
En gardsplans hdjdlidge skall anpassas till omgivningens héjdldgen.
I samband med nybyggnad och tillbyggnad skall gardsplanen projekteras
och byggas sd att yt- och regnvattenflodet 6ver tomtgrinsen till grannen
inte ddregenom okar.

Trafikarrangemang

Vid anslutningar till gator och vigar samt vid interna byggplatsarrange-
mang skall trafiksdkerheten beaktas.

Underjordiska ledningar och konstruktioner
I pfojekteringsskedet skall det utredas vilka underjordiska ledningar och
konstruktioner som dr i anvindning pa byggplatsen och i ndrheten av
denna.
3.6 OVERSKRIDNING AV BYGGNADSYTA I DETALJPLAN

En byggnad far stricka sig dver byggnadsytan som foljer:

1) Overskridningen fér vara 1,5 meter for bursprik, skyddstak, taksprdng,
balkong och motsvarande byggnadsdelar ovanfor marken.

2) Overskridningen far vara 1,5 meter for tekniska anordningar och
motsvarande samt 2 meter for trappor. Overskridning som beror pd
tilliggsisolering av yttervigg kan tilldtas enligt provning.

3.7 ADRESSANGIVELSE

Om en byggnad inte tangerar eller stricker sig till omedelbar néirhet av en
gata, ndgon annan trafikled eller till tomtens interna trafikomrdde, skall
byggnadens adressnummer eller motsvarande information sdttas upp i
bérjan av den kérvig som leder till fastigheten.

Adressnummer skall vara uppsatta senast da slutsynen forrdttas.
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4. BYGGANDE UTANFOR DETALJPLANEOMRADE

4.1 BYGGPLATS

Minimikrav som stiills pé en byggplats i 116 § MarkByggL dr 2.000 m’.
Pa byggplats fiar uppforas et bostadshus med hogst tva bostadsligenheter,
ifall byggplatsens areal ligger mellan 2.000 m’ och 4.000 m’. Pd en

byggplats som dr storre in 4.000 m’ fir uppforas tvd bostadshus med
hdgst tva bostadsligenheter vardera.

4.2 OMFATTNINGEN AV BYGGANDET

Den tillatna vaningsytan per byggplats for bostadsindamal far utgéra
hagst 15 % av byggplatsens areal. Den tillitna vaningsytan per byggplats
[for andra dndamal far utgora hogst 25 % av byggplatsens areal.

Utan hinder av vad som ovan i denna paragraf foreskrivs om antal
byggnader eller bostdder, kan byggnadstillsynsmyndigheten ge tillstand att
i anslutning till drifiscentrum for en gdrdsbruksenhet som anvinds for
bedrivande av jordbruk bygga hus som ldmpar sig for gardsbruksturism.

Byggande i Kiillare och pé vindar

Utanfor detaljplaneomraden kan det tilldtas att utrymmen som hanfor sig
till en byggnads huvudsakliga anvindningsindamal placeras under
markytan eller pa vindsniva, om detta dr mdojligt med tanke pd byggnaden
och dess anvindningsindamal samt dess anpassning till den byggda
miljon.

5. BYGGANDE PA STRANDOMRADEN

5.1 PLACERING OCH MILJOANPASSNING AV BYGGANDE PA STRANDOMRADEN

Vid byggande pd strandomrdde eller i dppen terrdng skall sdrskild vike

fistas vid byggnadernas hojdldge, utformning, fasadmaterial och firg-
séittning. Taket ticks med icke gldnsande eller annars idgonfallande
material. Byggnaderna bor inpassas i skyddande vixtlighet.

Pa byggplatsen skall strandzonens vixtlighet huvudsakligen bevaras och
endast galiring tillatas.

Avstandet fran ett bostadshus/en byggnad till strandlinjen samt placeringen
pa byggplatsen skall bestdmmas sd att landskapets naturenlighet i man av
mdjlighet bevaras.

En byggplats vid strand av vattendrag skall mot strand eller tillandning ha
en grins om minst 40 meter.
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Pa byggplats som avses i 5 mom. far uppforas byggnad i en vaning som
omfattar en bostadsligenhet med tillhorande ekonomiutrymmen. Bastu och
andra ekonomiutymmen kan placeras i séirskilda byggnader. Avioppsvatten
bor behandlas sd, att det inte medfor skada for omgivningen. byggnadernas
fiirg anpassas tillden omgivande naturen. Byggnaderna placeras minst 20
meter frdn byggplatsens grins mot strand eller tillandning, likvil s att
bastu med en véningsyta under 20 m’ fir uppforas 10 meter frin fore-
nimnd byggplats grins. Byggnadsnimnden kan bevilja undantag frdan i
detta moment nimnda avstind om byggnaden inte kommer att inverka
stérande pd omgivningen.

Den icke pdfyllda markhéjden for byggplatsens huvudbyggnad bor vara
minst + 1,5 meter fran normalvattennivd (varvid golvnivan dr minst + 2,0
meter fran normalvattennivin).

1 stillet for tillstdndsforfarande skall anmdlningsforfarande tillimpas pd
byggande av en i detaljplanen, eller i den faststillda generalplanen for
havsstrinderna anvisad mindre ekonomibyggnad som dr hégst 20 m* och
3 meter hog, eller lLitt konstruktion som hor till en redan befintlig bostad
eller fritidsbostad, eller som dr nodvindig for bedrivandet av jordbruk,
dock inte en bastubyggnad, giststuga, eller annan byggnad med eldstad.

5.2 OMFATTNINGEN AV BYGGANDE PA STRANDOMRADEN

Inom ett strandomrdde fir byggnadernas sammanlagda viningsyta pd en
byggplats for fritidsindamdl (RA-omrdde) vara hégst 140 m’ och antalet
vaningar hégst en. Pd varje byggplats far byggas hogst fyra separata
byggnader, ett fritidshus, en giststuga, en bastubyggnad och en ekonomi-
byggnad. :

Huvudbyggnadens vaningsyta far vara hdgst 90 m’.

Bastubyggnadens vaningsyta fér vara hégst 35 m* och dess takforsedda
bottenyta hogst 45 m*. Gdststugans vaningsyta far vara hogst 30 m’ och
dess takforsedda bottenhyta hégst 40 m’. Giststugan och strandbastun
skall uppforas som separata byggnader och deras sammanlagda vaningsy-
ta fdr vara higst 50 m’.

Giststuga far inte innehdlla sddana utrymmen som dr kok eller bastu
m.m.vilket skulle gbra den till en sjilvstindig fritidsbostad. Strandbastu ir
en ekonomibyggnad som inte far innehdlla kik m.m. som skulle gora den
till en sjilvstindig fritidsbostd. Giiststugan skall placeras sd att den inte
reserverar en egen strandlinje utan byggs i omedelbar niirhet av befintliga
byggnader.

Den tilldtna viningsytan per byggplats for bostadsindamadl far utgdra
hogst 15 % av byggplatsens areal. Den tilldtna vaningsytan per byggplas
for andra dndamdl far utgéra hogst 25 % av byggplatsens areal.
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6. OMRADE I BEHOV AV PLANERING

Pa ett omrade i behov av planering baserar sig tillét&ndsprc’ivningen pa de
i 137 § MarkByggL angivna sirskilda forutsittningarna, utéver vad som
annars bestims och foreskrivs om tillstandsforutsdtiningarna.

Vid byggande pd ett omrdde i behov av planering skall planeringsavdel-
ningens utlatande inhimtas.

7. VATTENFORSORJINING SAMT BYGGANDE PA GRUNDVATTENOMRADEN
Tillgingen pa hushallsvatten

For bostadshus skall det finnas tillrickligt med hushdllsvatten av limplig
kvalitet.

Behandling av avloppsvatten

Avloppsvatten som inte kan ledas till ett allmiint avioppsverk behandlas pa
Jfoljande sitt:

Inom viktiga grundvattenomrdden skall allt avioppsvatten ledas for
behandling utanfor grundvattenomridet eller ledas till tita samlingsbrun-
nar vilkas tithet kan kontrolleras.

Inom strandomréden skall avioppsvatten frin vattenklosetter ledas till
samlingsbrunnar vilkas tithet kan kontrolleras. Annat avioppsvatten skall
ledas till avsittningsbrunn och behandling i markbddd. Alternativt kan
anvindas hoghlassiga kemisk-biologiska reningsmetoder for aviopps-
vatten.

P omrdden utanfor de ovan nidmnda zonerna skall allt avioppsvatien ledas
till avsdittningsbrunnar och behandling i markbiidd, om inte avloppsvaitnet
kan ledas till ett allmiint eller overvakat lokalt gemensamt avloppsverk.
Alternativt kan biologisk rening eller infiltration i marken anvindas.

Specialforeskrifter for viktiga grundvattenomriden

Inom viktiga grundvattenomrdden skall olje- och brinslecisterner samt
andra behallare och lager for farliga dmnen placeras ovan jord och forses
med tickta tita skyddsbassdnger, vilka dr sd stora att behdllare jimte
innehadll ryms ddri.
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Inom viktiga grundvattenomrdden skall ytvatten och tickdikningsvatten
frdn gdrds- och parkeringsomrdden aviedas utanfor grundvattenomrddet.
Fér dndamdlet skall finnas limpliga anordningar och utverkas eventuellt
behovliga tillstand.

8. GOD BYGGNADSSED

Vid byggnadsrenovering skall beaktas varje byggnads sdrdrag, och
renoveringens slutresultat fér inte utan sirskilda skl stilmdssigt avvika
fran den ursprungliga byggnaden.

9. BYGGANDE PA OMRADEN MED SARSKILDA MARKANVANDNINGS- OCH
BYGGBEGRANSNINGAR

P& delomrdden av holmar som ligger utanfor faststilld strandgeneralplan
och pa fastlandsomrdden inom en 200 meter bred zon utanfor faststilld
strandgeneralplan fér fritidsbyggnaders vaningsyta vara hogst 30 m.

Vid byggande pd omrdden med risk for oversvimningar bor byggnadernas
grundliggningshijd vara sidan att risken for Oversvimningsskador
minimeras. Scirskilt bostadsbyggnader skall placeras pa en sd riskfri hijd
som majligt. Vid behov inforskaffas utlitande av miljécentralen.

10. FORESKRIFTER SOM KOMPLETTERAR DETALJPLANER

Om inte annat framgdr av detaljplan skall pd byggplats for bostadshus for
hogst tva familjer finnas tva bilplatser och for dvriga bostadsbyggnader
en bilplats per bostadsligenhet. P byggplats for annat dndamdl skall
finnas en bilplats per 80 m* av den sammanlagda vaningsytan.

P4 bostadstomter (AO) far uppforas ett bostadshus med hogst tvd
bostadsligenheter.

For byggnaderna inom detaljplanen for Bocentrum faststilld 9.9.1971
medges en storsta taklutning om 15 %.

Ifall planebestimmelse saknas i detaljplan, tillimpas bestimmelserna i
byggnadsordningen till dessa delar.

11. FORESKRIFTER SOM KOMPLETTERAR BYGGNADSORDNINGEN

Den tilldtna viningsytan per byggplats for vixthus inom eller utanfor
detaljplaneomriden berdknas byggritt enligt 50 % av vixthusens
vaningsyta.
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12. ARRANGEMANG UNDER BYGGTIDEN

Trid som dr virdefulla for landskapet samt viktiga tomtdelar i naturligt
tillstand skall under byggnadstiden skyddas omsorgsfullt. Byggnadstillsyns-
myndigheten kan i samband med behandlingen av tillstandsansokan eller
under overvakningen av byggarbetet forutsitta att byggaren utar-betar en
skyddsplan.

13. OVERVAKNING OCH IAKTTAGANDE AV FORESKRIFTERNA SAMT AVVIKEL-

SE FRAN DEM

13.1 AVVIKELSE FRAN FORESKRIFTERNA
Tekniska ndmndens sektion for byggnadstillsyn / den beslutande myndighe-
ten kan avvika frin denna byggnadsordning om avvikelsen inte innebdr att
syftet med foreskriften visentligen dsidosdtts.
Niir det dr fraga om avvikelse fran foreskrifterna om byggplatsens storlek
och byggandets omfattning eller fran avstdndsforeskrifterna gdllande
stréinder, kan tillstand beviljas om byggandet inte forsvarar planliggning-

en.

Innan drendet avgdrs skall den for planliggningen ansvariga myndighetens
utldtande inhdmtas.

Innan beslut fattas om avvikelser fran byggnadsordningen skall utldtande

vid behov inhimtas fran brand-, miljo- och hilso- eller planiiggningsmyn-
digheten.

13.2 IKRAFTTRADANDE

Genom denna byggnadsordning upphdvs den byggnadsordning som
godkiindes av kommunfullmdktige 8.11.1991 § 84.

Byggnadsordningen fOr Nirpes stad trider i kraft ndr stadsfullmiktiges
beslut om godkinnande kungjorts och vunnit laga kraft.
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Godlkind av stadsfullmdktige i Nérpes den I#/ 722001 § J
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